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Ruda SI. ul. Krélowej Jadwigi 16 wymiana okien.kst OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. . Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ‘szt '
:0353-04 :
i 4.0 sei e iszb. i 4.000 .
] i RAZEM 4.000
2 KNR 0-12  Wymianz ckien zespolonych na okna rozwierang | uchylno-rozwierane jgd- .m2 :
0929-06 nodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 {wraz z poszerzeniami do okien} |
d ‘8.950 o im2 8.950: ]
RAZEM 8.950
T KNR 2-02  Dbrobki przy szerokascl w rozwinigciu do 25 cm - 2 blachy ocynkowanej m2
:0506-01 ipowlekane] - parapety | :
12.79 m2 2,790
== . RAZEM &« . 2790
4 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy cementowe- m?2
0710-03 wapiennej na $cianach | stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta-
kow ceramicznyeh gazo- | piancbetonow (de 5 m2Z w 1 miejscu)
11.17 o m? 11.170; |
RAZEM | 11.470
5 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu soryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- ‘m3
:0108-09 ‘lo§¢ do 1 km i
J :0.50 imd 0.500 :
(RAZEM ] 0.500
6iKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy .m3
10108-10 nastgpny 1 km
! Krotno$é = 5
0.50 R m3 0.500
] 'RAZEM : 0.500
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Norma PRO Wersja 4 37a Nr seryjny: 28687 Uzytkownilc SRK S.A



