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GR III 8.21 rozbiórki  KWK Makoszowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
rozbiórki obiektów na terenie KWK "Makoszowy", w Zabrzu, ul. Makoszewska 24, 41-800 Bytom, GRUPA III mosty 8.12., 8.20.,
8.21., 8.22. 8.18., 8.19., 8.23., most t.388 , most wspornikowy dla rurociągów,

1 GR III 8.21
1

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

1,9*2*18,50 m2 70,30
RAZEM 70,30

2
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.1 m2 70,30
RAZEM 70,30

3
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport papy z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samocho-
dem skrzyniowym na odległość 15 km

m3

poz.1*0,03*1,3 m3 2,74
RAZEM 2,74

4
d.1 kalk. własna

Utylizacja papy m3

poz.3 m3 2,74
RAZEM 2,74

5
d.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 15 cm

m3

<stropy>0,10*3,48*18,50 m3 6,44
<dach>0,1*1,9*2*18,50 m3 7,03

RAZEM 13,47
6

d.1
KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm m3

0,12*((0,77+0,86)*2*18,50) m3 7,24
RAZEM 7,24

7
d.1

KNR 4-04
0302-05

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wy-
sokości) do 100 cm

m3

2*1,0*1,0*1,0 m3 2,00
RAZEM 2,00

8
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

poz.5*1,2 m3 16,16
poz.6*1,2 m3 8,69
poz.7*1,2 m3 2,40

RAZEM 27,25
9

d.1
KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na wskazanym miejscy przez In-
westora

m3

poz.8 m3 27,25
RAZEM 27,25

10
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.9 m3 27,25
RAZEM 27,25

11
d.1 kalk. własna

Demontaż wyposażenia i urządzeń kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1 kalk. własna

Demontaż i utylizacja instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru okien i drzwi stalowych m2

0,76*18,5*2 m2 28,12
RAZEM 28,12

14
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

poz.13*15/1000 t 0,42
RAZEM 0,42

15
d.1

KNR 4-04
0810-07

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kształtowników normal-
nych

szt.

10*6+9*2*7+8*7+8+4*2 szt. 258,00
RAZEM 258,00

16
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

60/1000*3,48*18,50 t 3,86
45/1000*1,9*2*18,50 t 3,16
20/1000*((0,77+0,86)*2*18,50) t 1,21

RAZEM 8,23
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1
KNR 2-01
0233-04

Mechaniczne plantowanie terenu m2

18*10 m2 180,00
RAZEM 180,00

18
d.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

0,15*poz.17 m3 27,00
RAZEM 27,00

19
d.1

KNR 2-25
0309-01

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - budowa

m2

2,0*(18*2+10*2) m2 112,00
RAZEM 112,00

20
d.1

KNR 2-25
0309-02

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - rozebranie

m2

poz.19 m2 112,00
RAZEM 112,00

21
d.1 kalk. własna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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