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PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbiórka obiektów na terenie KWK „Makoszowy” w Zabrzu

 most wspornikowy
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze
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ADRES INWESTORA   :     Oddział KWK „Makoszowy”, ul. Makoszowska 24, 41-800 Zabrze
BRANŻA   :     ROZBIÓRKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Tomasz Przeradzki (ROZBIÓRKI)
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NORMA PRO



GR III most wspor rozbiórki  KWK Makoszowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
rozbiórki obiektów na terenie KWK "Makoszowy", w Zabrzu, ul. Makoszewska 24, 41-800 Bytom, GRUPA III mosty 8.12., 8.20.,
8.21., 8.22. 8.18., 8.19., 8.23., most t.388 , most wspornikowy dla rurociągów,

1 GR III most wspornikowy dla rurociągów
1

d.1
KNR 4-04
0302-05

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wy-
sokości) do 100 cm

m3

10*1,0*1,0*1,0 m3 10,00
RAZEM 10,00

2
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

poz.1*1,2 m3 12,00
RAZEM 12,00

3
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na wskazanym miejscy przez In-
westora

m3

poz.2 m3 12,00
RAZEM 12,00

4
d.1 kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.3 m3 12,00
RAZEM 12,00

5
d.1 kalk. własna

Demontaż wyposażenia i urządzeń kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1 kalk. własna

Demontaż i utylizacja instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1

KNR 4-04
0810-07

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kształtowników normal-
nych

szt.

9*7+2*4*3+8*4+3*38 szt. 233,00
RAZEM 233,00

8
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

20/1000*(9,04*1,88*7) t 2,38
RAZEM 2,38

9
d.1

KNR 2-01
0233-04

Mechaniczne plantowanie terenu m2

3*3*4 m2 36,00
RAZEM 36,00

10
d.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

0,15*poz.9 m3 5,40
RAZEM 5,40

11
d.1

KNR 2-25
0309-01

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - budowa

m2

2,0*(3,0*4*4) m2 96,00
RAZEM 96,00

12
d.1

KNR 2-25
0309-02

Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach sta-
lowych - rozebranie

m2

poz.11 m2 96,00
RAZEM 96,00

13
d.1 kalk. własna

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 23330


